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4103102

SUCTION CONTROL VALVE,
NON-ADJUSTABLE (For L. V. Venting)

INSTRUCTIONS:

1) Peel pouch open using aseptic technique. Discard
protective nipples.

2) Insert valve into 1/4 -inch 1.D. vent line (either near
the perfusionist's roller pump or on the sterile field)
at least 60 cm from the heart and preferably level
with it, within view and reach of the surgical team.
Arrows on valve indicate flow direction.

WARNING: Air and blood venting out of the side of the
valve indicate a problem which must be rectified
immediately.

Keep at dry/cool temperature.

For symbols glossary visit www.questmedical.com/resources.aspx

W-.@@DA%NW
aad [®] QUEST Medical Inc.

One Allentown Parkway | Allen, Texas 75002 USA
+1.972.390.9800 | +1.800.627.0226 | F +1.972.390.8465

RLV-2100 “B”

STERILE: If package is unopened or undamaged.

STERILE : Tant que la pochette est fermée/non endommagée
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VANNE DE CONTROLE D'ASPIRATION NON-
REGLABLE (Pour vider la sang du ventricule gauche)

MODE D'EMPLOI :

1) Ouvrez la pochette en utilisant une technique
aseptique. Jetez les mamelons protecteurs.

2) Introduisez la vanne sur un cathéter a diamétre
intérieur de % po. (pres de la pompe a rouleaux de
['infirmier administrant la perfusion ou sur le champ
stérile), a au moins 60 cm du coeur et de préférence
au méme niveau que celui-ci, & la vue et a la portée
du chirurgien. Les fleches sur la vanne indiquent le
sens de ['"écoulement.

AVERTISSEMENT : Si de l'air ou du sang sort sur le
coté de la vanne, cela indique un probléme qui doit étre
immédiatement corrigé.

Entreposer dans un endroit frais et sec.
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VALVULA DE CONTROL DE SUCCION NO AJUSTABLE
(Para eliminacién de aire del ventriculo izquierdo)

INSTRUCCIONES PARA SU USO:

1) Abra la bolsa por medios asépticos. Deseche las
boquillas protectoras.

2) Inserte la valvula en una linea de aspiracion del
ventriculo izquierdo de 1/4 de pulgada I.D. (o bien
cerca de la bomba de perfusion o en el campo
aséptico) a por lo menos 60 cm de distancia del
corazon y preferiblemente a nivel de éste, a la vista
y alcance del cirujano. Las flechas en la vélvula
indican la direccion del flujo.

ADVERTENCIA: la pérdida de aire y sangre por el lado
la valvula indican la existencia de un problema que
debe ser resuelto inmediatamente.

Mantener en un ambiente seco y fresco.



RLV-2100 “B”
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SUGINGSKONTROLVENTIL, IKKE-JUSTERBAR
(For venstre ventrikeludluftning)

BRUGSANVISNING:

1) Brug en aseptisk metode il at abne posen. Smid
beskyttende nipler vaek.

2) Ventilen indszettess i en udluftningsslange der har
en indre diameter pa 1/4 tomme (enten i naerheden
af perfusionistens rullepumpe eller pa det sterile
felt), mindst 60 cm fra hjertet og helst plan med det,
indenfor kirurgens syns- og reekkevidde. Pilene pa
ventilen viser flowretningen.

ADVARSEL: Hvis blod eller luft Igber ud af siden pa
ventilen, tilkendegiver dette et problem som skal rettes
med det samme.

Opbevares tart og keligt.
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NIET-REGELBARE SUCTIE-CONTROLEKLEP
(voor linker ventrikelventilatie)

GEBRUIKSAANWIZING:

1) Open de zak met gebruik van aseptische
technieken. Werp de beschermende doppen weg.

2) Breng de klep ten minste 60 cm vanaf het hart in met
een 0,6 cm binnendiameter ventilatielijn (bij de
perfusie-walspomp of op het steriele veld), en breng
hem bij voorkeur op gelijke hoogte als het hart,
binnen het gezichtsveld en bereik van het
chirurgische team. Pijlen op de klep geven de
flowrichting aan.

WAARSCHUWING: Als lucht en bloed uit de zijkant van
de Klep komen duidt dit een probleem aan, dat
onmiddellijk gecorrigeerd moet worden.

Op droge/koele temperatuur bewaren.

RLV-2100 “B”
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SAUGSTEUERVENTIL, NICHT REGULIERBAR
(fur den linksventrikularen Abla)

GEBRAUCHSANWEISUNGEN:

1) Beutel mit aseptischer Technik aufziehen.
Schutzkappen verwerfen.

2) Das Ventil mindestens 60 cm vom Herzen entfernt
und mdglichst auf einer Ebene mit diesem in einen
LV-Ablafschlauch mit 0,64 cm Innendurchmesser
einfiihren (entweder nahe der Rollenpumpe des
Perfusionstechnikers oder im sterilen Umfeld), und
zwar in Sicht- und Reichweite des chirurgischen
Teams. Am Ventil angebrachte Richtungspfeile
geben die FluBrichtung an.

WARNUNG: Falls seitich am Ventil Luft und Blut
austreten, kann dies auf ein unverzliglich zu beseitigen-
des Problem hinweisen.

Kiihl und trocken lagern.
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VALVOLA DI CONTROLLO ASPIRAZIONE - NON
REGOLABILE (Per ventilazione ventricolare sinistra)

ISTRUZIONI PER L'USO

1) Aprire il sacchetto utilizzando tecniche asettiche.
Eliminare i cappucci protettivi.

2) Inserire la valvola nella linea di sfiato dal D.I. di 6,35
mm (1/4 di pollice) (vicino alla pompa di perfusione a
rulli o in campo sterile) a 60 cm circa dal cuore e
possibilmente al suo stesso livello, facendo in modo
che sia il piu visibile e vicina al chirurgo. Le frecce
sulla valvola indicano la direzione del flusso.

AVVERTENZA: laria e il sangue che potrebbero
fuoriuscire dal lato della valvola stanno ad indicare la
presenza di un problema che dovra essere immediata-
mente risolto.

Conservare a temperatura fresca e asciutta.



